
Пригодна за шлайфане
Пригодна за полагане с помпа
Без пукнатини
Дълго отворено време

На циментова основа

Шпакловане и изравняване на основи преди полагане на 
еластични и текстилни подови настилки, плочки и плочи, 
както и паркет

Изработване на гладки повърхности специално за полагане на 
настилки от PVC, голямоформатни плочки и плочи. 

За дебелина на слоя до 10 mm, при добавяне на пясък до 20 mm

Отлични изравнителни и саморазливни свойства с удължено 
време за обработване
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MICROTEC Шпакловка за под
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 Производител сертифициран 
съгласно EN ISO 9001 и EN ISO 14001



Област на приложение:
Вътрешно.
Шпакловане и изравняване на  циментови, калциево-
сулфатни и замазки от  лят асфалт, бетон и други под-
ходящи основи за полагане на еластични и текстилни 
подови настилки, плочки и паркет. 

Изработване на гладки повърхности специално за 
полагане на настилки от PVC, голямоформатни плочки 
и плочи. 

Вид:
Сив прах със специални цименти, избрани пълнители 
и добре диспергиращи изкуствени добавки.
При забъркване с вода възниква гладък, силно разли-
вен разтвор с отлични изрaвнителни и заморазливни 
свойства и удължено време.

Времето за обработване на разтвора възлиза на около 
40 минути и след около 2 – 3 часа е годен за ходене. 
Разтворът се втвърдява бързо чрез хидратиране и 
изсъхва до маса без напрежения до степен, при която 
практически е изключено образуването на пукнатини.

-

Подготовка на основата:
Основата трябва да бъде суха, твърда, товароносима 
и без разединяващи вещества.

Да се грундира с:
– ARDEX P 51 Дисперсия за сцепление и грундиране 
на хигроскопични основи
– ARDEX Premium P 52 Концентрат за грундиране 
– ARDEX P 4 Бърз мултифункционален грунд
или
– ARDEX P 82 Грунд на основата на изкуствена смола

Обработване:
В чист съд за забъркване се добавя бистра вода и се 
добавя толкова прах, че да възникне разтвор без бучки.
За забъркване на 25 kg прах ARDEX K 39 при работа 
върху плътни, грундирани основи са необходими около 
6,25 l вода. При температури от +18°C до +20°C разтвора 
може да се обработва около 40 минути. По-ниските тем-
ператури удължават, а по-високите – съкращават това 
време. ARDEX K 39 може да се шпаклова лесно и се раз-
лива толкова добре, че по правило допълнително шпак-
ловане или шлайфане е излишно.
За изравняване на по-големи повърхности разтвора да 
се разпределя с ракел. Върху плътни и нехигроскопични 
основи да се нанася слой с дебелина минимум 1,5 mm. 

Pumpen:
Подходящи за нанасяне са червячни, бутални и смесе-
ни помпи, които транспортират от 20 до 40 l разтвор в 
минута.
Ако се помпа увеличен с пясък ARDEX K 39 – разтвор, 
маркучите за материала преди транспортирането на 
разтвора трябва да се намажат със смес от една торба 
ARDEX K 39 и около 6,5 l вода. Циментови шламове не 
трябва да се употребяват като мажеща течност. При 
престой над 30 минути машината и маркучите трябва 
да се почистват. 

 

 

Нанасяне на разтвора:
ARDEX K 39 може да се нанася без добавяне на пясък с 
една работна операция до 10 mm дебелина. При дебе-
лина на слоя над 10 mm до максимум 20 mm в разтвора 
може да се добави пясък както следва:

  

 
Смесител/  Съотношение на смесване 
промит  Зърнометрия Разтвор Смесител

Пясък 0 – 2 mm  1,0 ОЧ  0,75 ОЧ  
Пясък 0 – 3 mm  1,0 ОЧ  0,75 ОЧ

Общоприето е, че:
Слоят ARDEX K 39 при температури от +18°C до +20°C е 
годен за ходене след 2 часа.
Евентуално налагащи се допълнителни шпаклования 
би трябвало да се извършат непосредствено след готов-
ността за ходене. Щом повърхността на слоя ARDEX K 39 
е вече изсъхнала, преди допълнителното шпакловане 
трябва да се грундира с  ARDEX Premium P 52 / ARDEX P 51, 
разреден с вода в съотношение 1:3. ARDEX K 39 изсъхва 
и се втвърдява бързо. Изравнителни слоеве до 5 mm при 
температури от +18°C до +20°C са годни за полагане на 
настилка след 1 ден. При дебелина на слоя до 10 mm той 
изсъхва до 2 дни. След достигане на годността за ходене 
може да се пристъпи към полагане на плочките. При 
чувствителен към влага естествен камък да се изчака до 
изсъхване. ARDEX K 39 да се обработва при температури 
над +5°C. Шпаклования пласт да се предпазва от прекале-
но бързо изсъхване при нагряване на повърхността от 
слънцето и въздушно течение.

 

 

Трябва да се има предвид:
ARDEX K 39 не може да се използва на открито или в трайно 
мокри помещения. ARDEX K 39 притежава отлични изравни-
телни и саморазливни свойства и удължено време за обработ-
ване (при около 20°C), които се постигат при грундирани 
основи и дебелина на слоя от около 2,5 mm. В случай на 
съмнение да се направят пробни площи.

 

ARDEX K  39
MICROTEC Шпакловка за под



 
Указания:
Съдържа цимент.
GISCODE ZP 1 = циментосъдържащ продукт, беден 
на хромати.
Причинява възпаления на кожата и тежки вреди на 
очите. Да не попада в ръцете на деца. Да се носят 
предпазни очила и ръкавици. Да не попада в очите, 
върху кожата и облеклото. При контакт с очите се 
изплакне обилно с вода в продължение на няколко 
минути. По възможност да се отстранят контактни 
лещи. Да се изплакне отново. При възпаление на очи-
те да се потърси лекарска помощ. 
Да се съхранява на сухо място.
Съдържанието/ съдовете да се изхвърлят според 
регионалните/ националните/ местните предписания. 
Да се съхранява на сухо място. 

-

 

 

Изхвърляне на отпадъците:
Да не се изхвърля в канализацията, във водоеми или 
върху земната повърхност. Празните торби могат да 
бъдат рециклирани. Остатъците от продукта да се сме-
сят с вода и след втвърдяване да се изхвърлят като 
строителен отпадък. 
В свързано състояние физиологично и екологично 
безвреден.

Технически данни  
според стандарта за качество на АРДЕКС:
Съотношение 
на смесване:   около 6,25 l вода : 25 kg прах 
   съответно
   около 1 ОЧ вода : 3,75  ОЧ прах

Насипно тегло:   около 1,2 kg/l

Прясно тегло 
на разтвора:   около 1,9  kg/l

Разходна норма:   около 1,5 kg прах на m2 и 
   mm дебелина на слоя

 
Време за обработване
(+20°C):    около 40 минути

Годност за ходене/
Полагане на плочки 
(+20 °C):   при дебелина на слоя до 5 mm – 
   след около 1 ден
   при дебелина на слоя до 10 mm – 
   след около 2 дни

Якост на натиск:   след   1 ден  около    6,0 N/mm2
   след   7 дни около   22,0 N/mm2
   след 28 дни около   29,0 N/mm2

Якост на опън
при огъване:   след   1 ден около  2,0 N/mm2
   след   7 дни около  5,0 N/mm2
   след 28 дни около  8,0 N/mm2

Годност за мебели
с колелца:   да

Годност за подово
отопление:   да

EMICODE:  EC1 + R = много беден на емисии PLUS

Обозначение по
GHS/CLP:        GHS05 "разяждащ"
   Сигнална дума: опасност

Обозначение по
GGVSEB/ADR:   няма

GISCODE:   ZP 1

Опаковка:  Торби с 25 kg нето

Съхранение:  в сухи помещения около 12 месеца
   в оригинално затворена опаковка

   

 

 

Ние гарантираме безупречното качество на нашите продукти. Нашите препоръки за 
обработка на материалите почиват на експерименти и практически опит. Те би трябвало 
да се възприемат като общи указания, но не и като уверение в точната проява на свойствата 
им,  тъй като не бихме могли да вземем под внимание конкретните условия на строителната 
площадка и изпълнението на строителните работи, над които нямаме власт. 

 


